Strömungswächter SW118
[bookmark: _GoBack]Kompaktgerät mit einem umschaltbaren MIN oder MAX Schaltpunkt.
	
Medium:				Flüssigkeiten, Gase (umschaltbar)
Strömungsschaltpunkt:	MIN- oder MAX-Schaltpunkt, umschaltbar und stufenlos einstellbar mittels Potentiometer
Einstellbereich:			0,5…50 m/s (Gase)
				0,01…4 m/s (Flüssigkeiten)
Temperaturbereich Medium:		-25…+70 C
Umgebungstemperatur:		-25…+50 C

Prozessanschluss:			MK G1/2A 				oder
				MK 1/2"NPT 				oder
				MK G3/4A 				oder
MK 3/4"NPT
Messkopf-Ausführung:		ST11: Gewinde nicht abgesetzt 	oder
ST12: Gewinde abgesetzt
Werkstoff (medienberührend):	Edelstahl 1.4571

Stromversorgung:			AC 230 V (50/60 Hz) 			oder
				AC 115 V (50/60 Hz) 			oder
				AC/DC24 V (AC: 50/60 Hz)
Ausgänge:				Meldeausgang (Relais)

Fabrikat:				FlowVision GmbH
Typ:					SW118-…-…-…


Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ € 


