Strömungswächter SW119
mit abgesetzter Elektronik im Wandgehäuse und einem umschaltbaren MIN oder MAX Schaltpunkt. Einsetzbar mit kalorimetrischen FlowVision Messköpfen.
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Medium:				Flüssigkeiten, Gase (umschaltbar)
Strömungsschaltpunkt:		MIN- oder MAX-Schaltpunkt, umschaltbar und stufenlos einstellbar mittels Potentiometer
Einstellbereich:			0,5…50 m/s (Gase)
				0,01…4 m/s (Flüssigkeiten)
Temperaturbereich Medium:		-40…+100 C
Umgebungstemperatur:		-25…+50 C

Stromversorgung:			AC 230 V (50/60 Hz) 			oder
				AC 115 V (50/60 Hz) 			oder
				AC/DC24 V (AC: 50/60 Hz)
Ausgänge:				Meldeausgang (Relais)

Messkopf:		Kalorimetrischer Einschraubmesskopf MKG 					oder
Kalorimetrischer Messkopf mit variabler Eintauchtiefe MKV-13
Verbindungskabel:			Do+Ka Typ 2-…m

Fabrikat:				FlowVision GmbH
Typ:					SW119-…


Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ € 


