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EU - Baumusterprüfbescheinigung

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen -
Richtlinie 2014/341EU
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EU - Baumusterprüfbescheinigungsnummer

EPS 14 ATEX 1 682 X Revision 1

Gerät:

Hersteller:

Anschrift:

Messkopf CST-Ex

FlowVision GmbH

Im Erlet 6
90518 Altdorf
Deutschland

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser
EU - Baumusterprüfbescheinigung festgelegt�

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach
Artikel 21 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die
Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von
Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der
Referenznummer 14TH0133 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2015
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Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere
Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU - Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes
gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

(12)  Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

(ÿ II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

II 1 D Ex ia IIIC T100°C...T130°C Da
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Beschemtgungen ohne Unÿÿhÿ uÿdÿabÿn keine GulUgkelt. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen
bedürfen der Genehmigung von Bureaÿeritas Consumer Products Services Germany GmbH. EPS 14 ATEX 1682 X, Revision 1.
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Anlage

EU - Baumusterprüfbescheinigung EPS 14 ATEX 1 682 X

Beschreibung des Gerätes:

Revision 1

Der kalorimetrische Messkopf CST-Ex ist ein eigensicheres Betriebsmittel. Er wird von einem zugehörigen
Betriebsmittel, dem Strömungsmesser FC01-Ex, getrennt durch Sicherheitsbarrieren, versorgt und ausgewertet.
Das System dient zur stationären Überwachung, Erfassung und Anzeige von Strömungsgeschwindigkeiten,
Durchflussmenge und Mediumstemperatur von flüssigen, gasförmigen und staubförmigen Medien.
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Referenznummer: 14TH0133

Elektrische Daten:

Nur zum Anschluss an den Strömungsmesser FC01-Ex (siehe Handbuch) mit den folgenden, zugelassenen
Sicherheitsbarrieren der Firma R. Stahl:

9002/13-199-225-001 (Heizstrom)
9002/22-032-300-111 (Messstrom)
9002/77-093-040-001 bzw. 9002/22-093-040-001 (R(Tdiff) und R(Tref))

Die inneren Induktivitäten Lÿ und Kapazitäten Cÿ des Messkopfes sind vernachlässigbar klein.

Besondere Bedingungen:

Die Betriebsanleitung ist zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung geringer Umgebungs-
temperaturen.

Der Explosionsschutz hängt insbesondere von der Dichtigkeit des Fühlermaterials ab. Der Messkopf darf deshalb
nur in solchen Medien verwendet werden, für die das Material des Fühlermantels hinreichend gegen Korrosion
geschützt ist.

Bei der Ausführung mit Titan als medienberührendes Teil ist die Möglichkeit des Auftretens von Schlag- und
Reibungsfunken durch geeignete Montage auszuschließen.

Maximale Oberflächentemperaturen (für Staub) in Abhängigkeit der Mediumstemperatur:

Max. Mediumstemperatur [°C]
45
50
55
60
65
70
75

Max. Oberflächentemperatur [°C]
100
105
110
115
120
125
130

(18)  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunqen:

Durch Ü/beß:einstknmung mit Normen abgedeckt.
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Bescheink                       el haben keine Gültigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen
bedürfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Sentices Germany GmbH. EPS 14 ATEX 1682 X, Revision 1.



 

  

  Die Zertifizierungsstelle für QS-Systeme nach Ex-Schutz 
Richtlinie der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Notifiziert unter Nr. 0035 
bescheinigt: 

 

 Zertifikatsinhaber: 

 

 
FlowVision GmbH 

Im Erlet 6 
90518 Altdorf 
Deutschland 
 

 
  
  
  
  

    
    
 Geltungsbereich: Herstellung, Endabnahme und Prüfung von Sensoren und 

Signalauswertegeräten  
 
Zündschutzarten: d, ia, t 

 
  
  
  

    
      Durch ein Audit, Bericht Nr. 186517, wurde der Nachweis  

erbracht, dass die Forderungen der RL 2014/34/EU 
Anhang IV erfüllt sind. 
 
Das Fälligkeitsdatum für Folgeaudits ist der 10. Februar 

 
  
  
  
  
    
     Gültigkeit: 

 
 

 

Dieses Zertifikat ist gültig von 16.02.2024 bis 15.02.2027 
Erstzertifizierung 2009 
 

 

 

Köln, 08.02.2024                   TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
                                Am Grauen Stein, D-51105 Köln 
                                 Dipl.-Ing. (FH) Ralf Biegalla 

 

 
  
  
  
  

    

 
 
 

Zertifikat            
 

 

 
  
       Richtlinie 2014/34/EU  

 

 Registrier-Nr.: 01 220 186517  

    

F
ile

: 
D

o
ku

m
e

n
t1

  




































