Strömungsmesser FC01
mit abgesetzter Auswerteelektronik. Zur Überwachung und Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Mediumstemperatur. Einsetzbar mit kalorimetrischen FlowVision Messköpfen.

Medium:				Luft und Wasser
Messbereich:				0,1…20 m/s (Luft)
			0,05…3 m/s (Wasser)
Funktionsbereich:			0…100 m/s (Luft)
0…4 m/s (Wasser)
Temperaturbereich Medium:		-40…+130 °C

Gehäuse:				FC01: Tragschienengehäuse 	oder
			FC01-FH: Feldgehäuse 		oder
			FC01-ST: Fronteinbaugehäuse
Stromversorgung:			DC 24 V (18 ... 32 V)
Ausgänge:	C1: 2 Analogausgänge für Strömung und Temperatur, 0/4-20 mA

[bookmark: _GoBack]R2: 2 Relaisausgänge (2 Grenzwerte) 						oder
T4: 4 Transistorausgänge (2 Grenzwerte, 
2 Status oder 1 Status + 1 Pulsausgang)

Messkopf: 	Kalorimetrischer Messkopf CST-01 (Schraubvariante)			oder
Kalorimetrischer Messkopf CST-03 (Schraubvariante) 			oder
Kalorimetrischer Messkopf CSF-01 (Einschiebevariante)			oder
Kalorimetrischer Messkopf CSF-02 (Flanschausführung) 			oder
Kalorimetrischer Messkopf CSF-03
(Tri-Clamp)
Verbindungskabel:			Do+Ka Typ 15-…m (PVC) 		oder
Do+Ka Typ 18-…m (Silikon) 

Fabrikat:				FlowVision GmbH
Typ:					FC01-…-U1……


Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ € 


