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sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern.

Die zur Verfiigung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuverlassig,
jedoch Gibernimmt FlowVision keine Verantwortung fiir deren Anwendung. FlowVision behalt

VIision Compression fitting EEF-... — Installation Instructions
Klemmring PTFE (EFF-04-M1-CR2) Klemmring Edelstahl 1.4571 (EFF-04-M1-CR1)
Klemmring Hastelloy C4 2.4610 (EFF-04-M1-CR3)
Schilsselweite 30
R 3/4 EN10226-1 Schllsselweite 32
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Klemmring Klemmring
Vorbereitungen

- Esist sicherzustellen, dass die Gewinde von Uberwurfmutter und der Klemmringverschraubung frei von
Verschmutzungen und Fremdkérpern sind.

- Sensor mit einer leichten Drehbewegung bis zur vorgegebenen Eintauchtiefe einschieben. Diese geht aus
der Bedienungsanleitung des Sensors hervor.

Sensor mit leichter Drehbewegung einschieben

Klemmring Edelstahl 1.4571 (EEF-04-M1-CR1)
Klemmring Hastelloy C4 2.4610 (EEF-04-M1-CR3)

- Mit einem Gabelschlissel (Schlisselweite 30) die Klemmringverschraubung fixieren, gleichzeitig mit einem
Drehmomentschliissel (Schlisselweite 32) die Uberwurfmutter mit 60 Nm anziehen.
Diese Vorgabe gilt auch bei wiederholter Montage.

Klemmring PTFE (EEF-04-M1-CR2)

- Mit einem Gabelschlissel (Schlisselweite 30) die Klemmringverschraubung fixieren, gleichzeitig mit einem
zweiten Schlussel (Schlisselweite 32) die Uberwurfmutter eine halbe Umdrehung (180°) anziehen.
Diese Vorgabe gilt auch bei wiederholter Montage.
Hinweis: Ein Markierungsstrich erleichtert die Kontrolle der vorgeschriebenen Umdrehung.

verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte firr den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines
oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN 34.

Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdricklich gestattet. Zuwiderhandlungen
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Die zur Verfiigung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuverlassig,
jedoch Gibernimmt FlowVision keine Verantwortung fiir deren Anwendung. FlowVision behalt
sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern.

VIision Compression fitting EEF-... — Installation Instructions
clamping ring PTFE (EFF-04-M1-CR2) clamping ring stainless steel 1.4571 (EFF-04-M1-CR1)
clamping ring hastelloy C4 2.4610 (EFF-04-M1-CR3)
wrench size 30
R 3/4 EN10226-1 wrench size 30
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clamping ring clamping ring

Preparations

- It must be ensured that the threads of the union nut and the compression fitting are free of dirt and debris.
- Insert the sensor with a slight rotation to the specified insertion depth. This can be found in the manual of
the sensor.

Insert the sensor with a slight rotation

clamping ring stainless steel 1.4571 (EEF-04-M1-CR1)
clamping ring Hastelloy C4 2.4610 (EEF-04-M1-CR3)

- Fix the compression fitting with an open-end wrench (wrench size 30) and simultaneously tighten the union
nut with 60 Nm using a torque wrench (wrench size 32).
This instruction also applies to repeated assembly.

clamping ring PTFE (EEF-04-M1-CR2)

- Fix the compression fitting with a open-end wrench (wrench size 30) and simultaneously tighten the union
nut a half rotation (180°) with a second wrench (wrench size 32).
This instruction also applies to repeated assembly.
Note: A marking line makes it easier to check the prescribed rotation.

verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte firr den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines
oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN 34.

Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdricklich gestattet. Zuwiderhandlungen
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