Kalorimetrischer Sensor SIC-EX-HT
Kalorimetrischer Einschraubsensor mit G1/2A Gewinde und erweiterten Temperaturbereichen und ATEX-Zulassung für Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22.

Medium:	Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid, Methan, Wasserstoff

Temperaturbereich Medium:		-40…+60 °C (Gas, Temperaturklasse T4)
					-40…+130 °C (Gas, Temperaturklasse T3)
					-40…max. +130 °C (Staub)

Temperaturbereich Umgebung:	-40…+60 °C (Gas, Temperaturklasse T4)
					-40…+115 °C (Gas, Temperaturklasse T3)
					-40…+115 °C (Staub)

Druckfestigkeit:			100 bar

Prozessanschluss:			Gewinde G1/2A

Werkstoff (medienberührend):	M1: Edelstahl 1.4571 			oder
M2: Hastelloy C4 2.4610 			oder
M6: Titan G7 3.7235 	
		
Fabrikat:				FlowVision GmbH 

Typ:					SIC-EX-HT-11-A-M.-L10-E20


Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ € 

