Durchflussmesser PERFLU 5-EX-CA
Abgesetzte Auswerteeinheit für die Messung von Normvolumen- bzw. Massenstrom von gasförmigen Medien. ATEX-Zulassung als zugehöriges Betriebsmittel für die FlowVision Sensoren PIC-EX(-HT), SIC-EX(-HT) und VIC-EX(-HT). 

Medium:	Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid, Methan, Wasserstoff

Messbereich:				0…68 Nm/s (Luft)

Funktionsbereich:			0…100 Nm/s (Luft)

Gehäuse:				PERFLU 5-EX-CA-DR-U1: Tragschienengehäuse 	oder
			PERFLU 5-EX-CA-FH-U1: Feldgehäuse

Stromversorgung:			DC 24 V (19,2…28,8 V)

Ausgänge:				2 Analogausgänge 0/4-20 mA 
					für Durchfluss und Temperatur
2 Relaisausgänge
1 Pulsausgang (Mengenzähler)
1 Fehlermeldeausgang

Konfiguration:	über USB mittels PC-Software (Download) und über Display und drei Tasten auf der Vorderseite des Geräts

Anzeige:				4x20 Zeichen LCD, beleuchtet

Sensor: 	Kalorimetrischer Einschiebesensor VIC-EX 		oder
Kalorimetrischer Einschiebesensor VIC-EX-HT	oder
Kalorimetrischer Einschraubsensor SIC-EX		oder
Kalorimetrischer Einschraubsensor SIC-EX-HT	oder
Kalorimetrischer Einstecksensor PIC-EX		oder
Kalorimetrischer Einstecksensor PIC-EX-HT	

Verbindungskabel:			Do+Ka Typ 41-…m (PVC) für 
VIC-EX/SIC-EX/PIC-EX				oder
Do+Ka Typ 42-…m (Silikon) für 
VIC-EX/SIC-EX/PIC-EX				oder
Do+Ka Typ 51-…m (PVC) für
VIC-EX-HT/SIC-EX-HT/PIC-EX-HT			oder
Do+Ka Typ 52-…m (Silikon) für
VIC-EX-HT/SIC-EX-HT/PIC-EX-HT			

Zubehör:	Anschlusskabel Do+Ka Typ 31-…m (PVC)
Anschlusskabel Do+Ka Typ 32-…m (PUR)

Fabrikat:				FlowVision GmbH

Typ:					PERFLU 5-EX-CA-..-U1

Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ € 
